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АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.07.2026                                                                                                    № 00-П
г. Белая Холуница

О внесении изменения в постановление администрации Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2022 № 348-П

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», постановлением Правительства Кировской области от 29.11.2024 № 523-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области», положением о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Белохолуницкого муниципального района Кировской области и внесения в них изменений, утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 24.11.2014 № 945, администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Белохолуницкого муниципального района Кировской области (далее - МНГП), утвержденные постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2022 № 348-П «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Белохолуницкого муниципального района Кировской области» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального района от 28.02.2023 № 103-П, от 21.02.2024 № 102-П, от 15.05.2025 № 290-П), следующие изменения

1.1. Часть 2 МНГП дополнить пунктами 2.7., 2.8., 2.9. следующего содержания:

«2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящихся к области электроснабжения поселений

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящихся к области электроснабжения поселений установлены с учетом Федерального закона от 26 марта 2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) и СП 31-110-2003.
Укрупненные показатели электропотребления для проживающего населения, приведенные в таблице 5, установлены на основании приложения Л «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и рекомендованы для определения минимальной необходимой мощности объектов электроснабжения.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.
                                                                                                                            Таблица 5
	N п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель, единица измерения
	Показатель минимальной обеспеченности

	1.
	Объекты электроснабжения
	объем электропотребления, кВт.ч/год на 1 человека
	группа населенного пункта
	без стационарных электроплит
	со стационарными электроплитами

	
	
	
	малые города и поселки городского типа  (до 50 тыс. жителей)
	1 360
	1 680

	
	
	
	поселки и сельские населенные пункты
	950
	1 350

	
	
	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч/год
	группа населенного пункта
	без стационарных электроплит
	со стационарными электроплитами

	
	
	
	малые города и поселки городского типа  (до 50 тыс. жителей)
	5 300
	5 800

	
	
	
	поселки и сельские поселения
	4 100
	4 400


Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.2022
2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящихся к области газоснабжения поселений
Проектирование и строительство новых газораспределительных систем, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии со схемой газоснабжения, разработанной в составе программы развития газоснабжения и газификации Кировской области, в целях обеспечения предусматриваемого программой уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметров.

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать расчетную величину потребления газа на коммунально-бытовые нужды населения и производственные нужды и характеристики планируемых к размещению объектов.

Нормы расхода природного газа на нужды населения, которые следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) природного газа, приведены в таблице 6.

Таблица 6
	N п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель, единица измерения
	Показатель минимальной обеспеченности

	1.
	Объекты газоснабжения
	объем газопотребления, м3/год на 1 человека
	централизованное горячее водоснабжение
	120

	
	
	
	горячее водоснабжение от газовых водонагревателей
	300

	
	
	
	отсутствие всяких видов горячего водоснабжения
	городские населенные пункты - 180

	
	
	
	
	сельские населенные пункты - 220


Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не нормируется.

2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области приведены в таблице 6.

	N п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель, единица измерения
	Показатель минимальной обеспеченности
	Показатель максимальной доступности

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объекты муниципальной пожарной охраны - пожарные депо


	количество объектов на муниципальный район
	1
	здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах - 20 минут


Требования к земельным участкам и местам размещения зданий пожарных депо должны соответствовать положениям статьи 77 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, раздела 5 свода правил СП 380.1325800.2018. Тип здания пожарного депо определяется исходя из классификации зданий пожарных депо в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ.»
1.2. Таблицу 4 пункта 2.6. части 2 МНГП дополнить строками 7 и 8 следующего содержания:
	№

п/п
	Объект,

единица измерения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень доступности объектов

	7
	Объекты капитального строительства организаций ритуального обслуживания населения, места погребения: крематории, количество объектов, единиц


	по заданию на проектирование
	не нормируется

	8
	Здания, предназначенные для размещения органов государственной власти Кировской области, государственных органов Кировской области и государственных учреждений Кировской области, количество объектов, единиц


	по заданию на проектирование
	не нормируется


1.3. Часть 3 МНГП дополнить текстом следующего содержания:
«Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения установлен в соответствии с приложением Л к своду правил СП 42.13330.2016, с таблицей 2.4.4 раздела 2 Инструкции по проектированию городских сетей. РД 34.20.185-94, утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.1994, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России" 31.05.1994, с учетом дифференциации городских населенных пунктов по численности населения согласно примечанию 5 к таблице 8 региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утвержденных постановлением Правительства Кировской области от 29.11.2024 N 523-П.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности Объектами газоснабжения установлен в соответствии с пунктом 3.12 свода правил СП 42-101-2003, утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 26.06.2003 N 112 "О своде правил "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципальной пожарной охраны установлен в соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, сводом правил СП 11.13130.2009, приказом МЧС России от 15.10.2021 № 700, сводом правил СП 380.1325800.2018.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями, предназначенные для размещения органов государственной власти Кировской области, государственных органов Кировской области и государственных учреждений Кировской области установлен в соответствии с таблицей Д 1 приложения Д к СП своду правил СП 42.13330.2016.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области



                                    Т.А. Телицина
__________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Главный специалист отдела

архитектуры и градостроительства

администрации Белохолуницкого

муниципального района




        В.Н. Захаров

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления правовой

и кадровой работы администрации

Белохолуницкого муниципального

района 
                                                Е.Г. Караваева
Разослать:
отделу архитектуры и градостроительства, регистр МНПА, управлению правовой и кадровой работы.

Подлежит обнародованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской области и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области в сети «Интернет» на едином Интернет - портале https://beloxoluniczkij-r43.gosweb.gosuslugi.ru/.

Правовая экспертиза проведена:

Лингвистическая экспертиза проведена:

[image: image1.emf]